
 



Guide du carrelage - Donga.fr 

 
Le but de ce guide est de faire un tour dôhorizon de tout ce que vous devez savoir avant de                    
choisir votre carrelage, sans vous noyer dans les d®tails inutiles. Apr¯s avoir lu ces              
quelques pages, vous saurez comment ®viter les pi¯ges et d®monter les clich®s des             
soi-disant sp®cialistes. 
 
Chez Donga, nous nôavons aucun avantage ¨ vous vendre un carrelage plut¹t quôun autre.              
Forts dôun catalogue de plusieurs milliers de produits de marques reconnues, nous voulons             
simplement vous informer de faon objective et neutre afin que vous fassiez le meilleur              
choix pour votre projet. Nos conseils sont donc transparents, ind®pendants, et impartiaux. 
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Partie 1 - Les différents carrelages 
Les carreaux c®ramiques sont la plupart du temps constitu®s de deux composants : le              
biscuit et lô®mail. Le biscuit en gr¯s constitue la majeure partie du carreau et assure sa                
solidit®. Cette couche de p©te est plus ou moins poreuse selon sa nature et ne permet pas                 
dôobtenir un motif tr¯s travaill® car tr¯s uniforme. Lô®mail de son c¹t® va faire office de                
d®coration gr©ce ¨ des textures ®labor®es, mais aussi de protection en r®duisant            
consid®rablement lôabsorption dôeau. 

1.1 Pâte rouge émaillée 
La pâte grès rouge est la moins chère du marché et est ainsi très souvent utilisée pour les                  
faïences ou éventuellement pour des produits que l’on qualifiera de bon marché. Le seul              
point noir du grès rouge est sa porosité, car de densité très faible. Ils ne conviennent donc                 
pas à une pose extérieure car ils risquent de fissurer en cas de gel. En intérieur, les pâtes                  
rouges peuvent être présents dans toutes les pièces d’une habitation, mais de préférence             
aux murs. 

 

 

 

1.2 Pâte blanche émaillée 
La porosité et les caractéristiques du grès blanc sont similaires au grès rouge. La pâte               
blanche est cependant plus chère que la pâte rouge et est souvent mise en oeuvre pour des                 
produits de gamme plus haute. Ce produit est également privilégié pour les faïences. 
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1.3 Grès cérame 

Ce matériau, qui s’apparente à de la porcelaine, permet d’obtenir une résistance plus             
grande, une plus grande densité que le grès traditionnel. Ses caractéristiques permettent            
ainsi une pose en extérieur, à condition qu’il ait une finition antidérapante. On rencontre trois               
types de carrelage en grès cérame : 

Grès cérame émaillé 
Les grès cérame sont la plupart du temps émaillés pour des questions de finition, porosité,               
glissance, résistance aux produits chimiques, à l’usure, etc. On parle alors de gr¯s c®rame              
®maill®. C’est le cas de la plupart des carreaux sur le marché. 

Grès cérame émaillé teinté dans la masse 
Malgré une résistance de plus en plus importante aux chocs, il peut arriver qu’un bout               
d’émail saute en cas de gros choc, laissant ainsi apparaître la couche de pâte d’une couleur                
différente à cet endroit. Pour palier à cet inconvénient, deux solutions s’offrent à vous :               
prévoir quelques carreaux supplémentaires en réserve, ou opter pour un gr¯s c®rame            
teint® dans la masse. La couche de pâte est alors teintée pour se rapprocher le plus                
possible de la couche d’émail et les chocs seront moins visibles car de couleurs similaires.               
En revanche, les produits d’entretien vont de toute façon altérer la couleur de la pâte qui                
n’est plus protégée par l’émail qui a sauté. Parfois, seule une partie du biscuit est teinté 

 

 

 

 

Grès cérame pleine masse 
Le troisième type de grès cérame rencontré sur le marché est un gr¯s c®rame pleine               
masse. On l’appelle ainsi car il n’est pas recouvert d’une couche d’émail. Non émaillé, le               
biscuit est moins sensible aux impacts car sa surface est la même que sa structure. En                
revanche les finitions des pleines masses laissent moins de possibilités que les émaillés et              
si on trouve aujourd’hui des pleine masse lustrés ou polis, ces derniers auront plus ou moins                
les mêmes défauts qu’un émaillé en termes de rayures. 

 

6 



Guide du carrelage - Donga.fr 

1.4 Autres types de carrelages 
Nous pouvons aussi évoquer les carreaux ciments. Ceux-ci reviennent à la mode ces             
derniers temps mais n’offrent plus beaucoup d’avantages par rapport aux grès cérame            
émaillés puisque ceux-ci offrent des copies de       
carreaux ciments très réalistes. Les carreaux      
ciment coûtent plus cher et demandent de       
l’entretien. Très poreux, ils tâchent très      
facilement et il faudra leur appliquer      
régulièrement un saturateur pour limiter le      
risque. 

Et puis, les carrelages en terre cuite et en         
pierre naturelle peuvent aussi être évoqués      
mais ne sont pas l’objet de ce guide. 

 

 

 

Le conseil DONGA 
Les gr¯s c®rame ®maill®s repr®sentent 95% des carreaux de sol vendus sur le march®, et               
la large gamme offerte permet ¨ tout le monde dôy trouver son bonheur. Ces carreaux sont                
de tr¯s bonne qualit® et conviennent tr¯s bien ¨ une habitation tant au sol quôaux murs.                
Les gr¯s c®rame pleine masse, plus chers, sont plus souvent employ®s pour des surfaces              
soumises ¨ des passages intensifs comme les supermarch®s, et offrent moins de            
possibilit® que les ®maill®s.  
  
Au sol, en int®rieur comme en ext®rieur, prenez un gr¯s c®rame ®maill®, ce qui constitue               
le meilleur rapport qualit®/prix.  
 
Aux murs, choisissez ce qui vous pla´t le plus selon votre budget : gr¯s c®rame, p©te                
rouge ou blanche, peu importe, ces carreaux sont tr¯s peu soumis ¨ lôusure. 
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Partie 2 - Fabrication d’un carrelage grès 
cérame 

 
 

2.1 Matières premières principales 
Argile ou terre : matière plastique et malléable 
Quartz : l’armature du biscuit 
Feldspath : résistance et liant 
Kaolin : adjuvant augmentant la qualité générale et l’intégration de l’émail 
 
 

 
Les diff®rents mat®riaux sont achemin®s par camion et stock®s ¨ lôusine 
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